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Designboden WOOD
PVC-freie Designböden auf 
Holzbasis für jeden Einsatzzweck

Ein renovierungsfreundlicher, dünner Boden, unter dem sich alte Fliesen nicht 

abzeichnen? Ein leicht federnder Boden mit doppelter Kork-Dämmschicht? Beim 

Designboden WOOD haben Sie die Wahl! Denn im Sortiment holzbasierter Design-

böden von MEISTER finden Sie jeweils alle Dekore in drei verschiedenen Produktauf-

bauten. Erhältlich sind großzügige Landhausdielen, praktische Kurzdielen und ein 

modernes Großfliesenformat. Die Produktaufbauten aller drei Varianten basieren 

auf dem Werkstoff Holz. Das macht die Designböden aus dem WOOD-Sortiment 

natürlich, nachhaltig und zum gänzlich unbedenklichen Mitbewohner in Ihrem 

Zuhause. Alle drei eignen sich für den Einsatz auf Fußbodenheizung bzw. -kühlung.

Die Designböden überzeugen aber nicht nur in unterschiedlichen Wohnumgebungen. 

Durch die hohe Strapazierfähigkeit und die Beanspruchungsklasse 23/33 sind sie 

auch im gewerblichen Bereich eine sehr gute Wahl.

Designboden WOOD /  
Copper Iron 06857 / Holznachbildung
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Designboden WOOD /  
Stieleiche cognac 06949 / Holznachbildung

Wasserresistent

- �24 Stunden bzw. 4 Stunden 

Wasserresistenz bieten Extra-

Schutz vor stehendem Wasser

- �Innovative AquaStop-Kantenim-

prägnierung weist Feuchtigkeit ab

- �Geeignet für Feuchträume, 

Flur, Küche und Co.

Pflegeleicht und
strapazierfähig 

- �Regelmäßiges Staubsaugen 

und Fegen reicht aus 

- �Nebelfeucht wischen bei 

stärkeren Verschmutzungen 

Puretec® Plus- 
Oberfläche für 
farbbrillante Dekore 

- �PUR-basierte transparente 

Polymerschicht bietet ein 

extrem farbbrillantes und 

authentisches Dekorbild

- �Geringe Dekorwiederholung 

sorgt für besondere Vielfalt 

und Abwechslung 

Einfach zu verlegen 

- �Schwimmende Verlegung 

ohne Kleber und Leim 

- �Praktisches Klicksystem 

Masterclic Plus / Multiclic 

- �MeisterDesign. comfort und 

MeisterDesign. next sind bereits

mit integrierter Trittschall- 

dämmung ausgestattet

Nachhaltig und 
wohngesund

- �Frei von PVC und schädlichen

Weichmachern

- 100 % Made in Germany 

- �Geprüft antibakterielle 

Oberfläche
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Puretec® Plus-Oberfläche (PVC-frei)

Dekorschicht

Grundschicht

Kork-Komfortschicht

Kork-Trittschalldämmung 1 mm

AquaStop-Kantenimprägnierung

AquaSafe-Spezialplatte (quellreduziert) 

***

Stärke: 9 mm

Designboden WOOD 
Princess Oak pure 07132 / Holznachbildung

Besonders weich Gelenkschonend Extrem leise

MeisterDesign. comfort DL 600 S / DD 600 S / DB 600 S

Der komfortable Wohlfühlboden 
mit der Extra-Schicht Kork.

* Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind 
Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.

** 	 Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli
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Puretec® Plus-Oberfläche (PVC-frei)

Dekorschicht

Grundschicht

Gegenzug für optimale Formstabilität

AquaStop-Kantenimprägnierung

AquaSafe-Spezialplatte (quellreduziert) 

***

Stärke: 5 mm

Puretec® Plus-Oberfläche (PVC-frei)

Dekorschicht

Grundschicht

Kork-Trittschalldämmung 1 mm

AquaStop-Kantenimprägnierung

AquaSafe-Spezialplatte (quellreduziert) 

***

Stärke: 8 mm

Flexibel Renovierungsfreundlich Variabel kombinierbar mit
Trittschalldämmung

MeisterDesign. flex DL 400 / DD 400 / DB 400

Der schlanke Designboden mit 
geringer Aufbauhöhe.

24 h wasserresistent Für alle Räume 
bestens geeignet

Verlegefreundlich dank
integriertem Schallschutz

MeisterDesign. next DL 500 S / DD 500 S / DB 500 S

Der innovative Designboden mit 
natürlicher Trittschalldämmung.

* Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind 
Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.

** 	 Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

* Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind 
Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.

** 	 Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli
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Designboden WOOD / Black Lava 07323 / Dekor

Dekorübersicht
Landhausdiele
DL 600 S / DL 500 S / DL 400 

DL 600 S 
Stärke: 9 mm
Deckmaß: 2052 x 219 mm

DL 500 S 
Stärke: 8 mm
Deckmaß: 2052 x 220 mm

DL 400 
Stärke: 5 mm
Deckmaß: 2055 x 216 mm

07124 06840 07139

07134 07130

Kurzdiele
DD 600 S / DD 500 S / DD 400 

DD 600 S 
Stärke: 9 mm
Deckmaß: 1287 x 220 mm

DD 500 S 
Stärke: 8 mm
Deckmaß: 1287 x 220 mm

DD 400 
Stärke: 5 mm
Deckmaß: 1290 x 216 mm

07119 07122 06990

06844 07118 06949 06999

07115

Fliese
DB 600 S / DB 500 S / DB 400 

DB 600 S 
Stärke: 9 mm
Deckmaß: 853 x 395 mm

DB 500 S 
Stärke: 8 mm
Deckmaß: 853 x 395 mm

DB 400 
Stärke: 5 mm
Deckmaß: 858 x 399 mm

07321 06859 07320 06858

06831
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Formate
Raumgreifende Landhausdiele, praktische 

Kurzdiele oder moderne Fliese – das 

Designboden WOOD-Sortiment bietet 

für jeden Geschmack und jeden Raum 

das passende Format! 

07140 07125

06998 07123 06891 07120 06439 06985 06983 06843

06889 06977 06986 06389

06857 07323

07132 07114 06832 06836 06897 06841
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DL 600 S DD 600 S DB 600 S DL 500 S DD 500 S DB  500 S DL 400 DD 400 DB 400

Dielenoptik Landhaus-
diele

Kurzdiele Fliese
Landhaus-

diele
Kurzdiele Fliese

Landhaus-
diele

Kurzdiele Fliese

Deckmaß 2052 ×  
219 mm

1287 ×  
220 mm

853 ×  
395 mm

2052 × 
220 mm

1287 ×  
220 mm

853 ×  
395 mm

2055 ×  
216 mm

1290 ×  
216 mm

858 ×  
399 mm

Stärke 9 mm 8 mm 5 mm

Fugenbild Umlaufende Microfuge

Beanspruchungsklasse 23/33

Trägerplatte AquaSafe-Spezialplatte / 
quellreduziert

Feuchtraumeignung P (4 Stunden wasserresistent) P (24 Stunden wasserresistent) P (4 Stunden wasserresistent)

Klicksystem Masterclic Plus Multiclic

Garantie 25 Jahre Wohnbereich / 
 5 Jahre gewerblicher Bereich

Eignung für Warmwasser-
Fußbodenheizung mit  
Wärmedurchlasswider-
stand

ja - 0,088 (m²K)/W ja - 0,068 (m²K)/W
ja - 0,035 (m²K)/W 

mit MEISTER-Silence 15 DB: 
0,05 (m²K)/W

Verlegeart schwimmende Verlegung

max. Verlegefläche ohne 
Dehnungsfugen bei  
schwimmender Verlegung

100 m²  
max. 10 × 10 m

Brandschutzklasse Bfl-s1 / schwer entflammbar Cfl-s1 / schwer entflammbar Bfl-s1 / schwer entflammbar

Trittschallreduzierung 17 dB 17 dB
17 dB mit MEISTER-Silence 15 DB / 

19 dB mit MEISTER-SilenceEco

Rutschhemmstufe R 9
R 10 (DB 600 S)

R 9
R 10 (DB 500 S)

R 9
R10 (DB 400)

MeisterDesign. comfort MeisterDesign. next MeisterDesign. flex

MeisterDesign.  
comfort

MeisterDesign.  
next

MeisterDesign.  
flex

ID 1222 - 12339 - 010 ID 1122 - 12339 - 009 ID 0517 - 12339 - 004

Technische Informationen
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MeisterDesign
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Der Vinylboden 
ohne Vinyl   
Robust. Pflegeleicht. Ökologisch unbedenklich. Überall einsetzbar. So sollte ein Bodenbelag 

sein. Die beiden „Vinylböden ohne Vinyl“ sind genau das – und noch viel mehr. Was viele nicht 

wissen: „Vinyl“ entstammt dem Begriff PVC: Polyvinylchlorid. Das ist grundsätzlich erst einmal 

nichts Schlechtes – kann aber gesundheitlich und ökologisch bedenkliche Weichmacher 

enthalten, von geruchlichen Ausdünstungen ganz zu schweigen.  Als „Vinylboden ohne Vinyl“ 

verfügen MeisterDesign. allround und MeisterDesign. pro über alle bekannten Vorteile von 

Vinyl. Sie sind wasserfest, pflegeleicht, robust und strapazierfähig. 

Aber: Sie kommen ohne bekannte Nachteile des Vinylbodens aus. Das bedeutet: Sie bleiben 

stabil auch unter Wärmeeinwirkung, sie sind wohngesund, ökologisch und komplett frei 

von PVC und schädlichen Weichmachern. Bei den Produktvarianten haben Sie die Wahl 

zwischen verlegefreundlichen Dielen zum Klicken mit integrierter Trittschalldämmung  

und einem extradünnen Boden für die vollflächige Verklebung.

© 2024 by MeisterWerke Schulte GmbH
Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier, FSC®-zertifiziert
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische 
Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER − eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH  
Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rüthen-Meiste
Tel. + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / www.meister.com

MeisterDesign. allround / 
 Tacoma Oak 07451 / Holznachbildung
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Robust und pflegeleicht

-	Wasserfest

-	�Geeignet für Wohnbau und 

Objekt (Nutzungsklasse 23/33)

-	�Hohe Widerstandsfähigkeit

Wohngesund  
und ökologisch

-	�Frei von PVC und schädlichen 

Weichmachern

-	�Emissionsarm und 

allergikerfreundlich

-	�100 % made in Germany

-	�Antibakterielle Oberfläche

-	�Nachhaltig

MeisterDesign. allround / 
 Wild Oak 07451 / Holznachbildung

Attraktiv und 
vielfältig 

-	�Matte Optik für besonders 

authentische Dekore 

-	�Innovative Overlay-

Technologie 

-	�Umfangreiches 

Zubehörsortiment 
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MeisterDesign. allround / 
 Sandy Beach Oak 07451 / Holznachbildung

integrierter Schallschutz   
1 mm XPO-Schaum

Grundschicht

Dekorschicht

RMC-Spezialplatte – auf Basis  
natürlicher, mineralischer Bestandteile  
mit PostConsumer-Recycling
im Polymeranteil

Mehrschichtige P-Tec-Strong-Oberfläche 
mit elastischer PP-Spezialfolie und ultramatter 
Excimer-Lackierung (PVC-frei)

MeisterDesign. allround DD 700 S

Der ökologische Recyclingboden 
mit Lifetime-Garantie.

* Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

*

Er ist ein echtes Rundum-Talent und Nachhaltigkeits- 
Champion, seine 5,5 mm starke Spezialplatte besteht zu 
etwa zwei Dritteln aus Recycling-Kunststoff. 
MeisterDesign. allround und seine Verlegereste können 
vollständig recycelt werden, um wieder gleichwertigen 
Bodenbelag zu schaffen.

Nähere Informationen und teilnehmende Fachhändler 
finden Sie auf www.meister.com/de/service/recycling.html

Stärke: 5,5 mm
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MeisterDesign. pro /  
Golden Oak 06999 / Holznachbildung

MeisterDesign. pro DD 200

Der extradünne Profi-Boden für 
die vollflächige Verklebung.

* Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Fleece-Gegenzug zur
optimalen Verklebung

ecuran-Trägerplatte – wasserfest,  
semi-elastisch, PVC-frei

Mehrschichtige Puretec®-Oberfläche 
mit Polyurethan-Deckschicht (PVC-frei)

*

ecuran ist der Hochleistungsverbundwerkstoff für 

anspruchsvolle Bodenlösungen. Es basiert auf so genann-

tem Bio-Polyurethan, das zu einem überwiegenden Teil aus 

Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vor-

kommenden mineralischen Komponenten wie Kreide her-

gestellt wird. ecuran ist gesundheitlich unbedenklich, denn 

es verzichtet auf Weichmacher, Lösungsmittel und Chlor.

Stärke: 2 mm
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MeisterDesign. allround 

DD 700 S
Format: Kurzdiele 
Stärke: 5,5 mm
Deckmaß: 1290 x 244 mm

Weitere 
Infos gibt 
es hier: 

MeisterDesign. pro 

DD 200
Format: Kurzdiele 
Stärke: 2 mm
Deckmaß: 1295 x 219 mm 06995 06990 06998 06983

Weitere 
Infos gibt 
es hier: 

06977

06985 06843 06844 06999 06986
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Formate
Die beiden „Vinyl ohne Vinyl“ gibt es im 

praktischen Kurzdielenformat. Durch dieses 

kompakte Format bietet die Kurzdiele flexible 

Gestaltungsmöglichkeiten. Quer verlegt, lässt 

sie Räume optisch breiter und offener wirken. 

Sie ist ideal für kleine Räume und schmale Flure.

Dekorübersicht

07453 07456 07457 07450 07451

07452 07454 07455
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MeisterDesign. allround / Harmony Oak 07453 / Holznachbildung
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DD 700 S DD 200

Dielenoptik Kurzdiele Kurzdiele

Deckmaß 1290 × 244 mm 1295 × 219 mm

Stärke 5,5 mm 2 mm

Fugenbild Umlaufende Microfase Umlaufende Microfuge

Beanspruchungsklasse 23/33

Trägerplatte RMC-Spezialplatte –  
wasserfest und PVC-frei

ecuran 
wasserfest und PVC-frei

Feuchtraumeignung P

Trittschallreduzierung 18 dB 4 dB

Klicksystem Multiclic –

Garantie Lifetime Wohnbereich /
10 Jahre gewerblicher Bereich

25 Jahre Wohnbereich /
5 Jahre gewerblicher Bereich

Eignung für Warmwasser-Fußbodenheizung 
mit Wärmedurchlasswiderstand ja - 0,034 (m²K)/W ja – 0,01 (m²K)/W

Verlegeart schwimmende Verlegung vollflächige Verklebung

max. Verlegefläche ohne Dehnungsfugen 
bei schwimmender Verlegung

144 m²  
max. 12 × 12 m keine Beschränkung

Brandschutzklasse Cfl-s1 / schwer entflammbar

Trittschallreduzierung 18 dB 4 dB

Rutschhemmstufe R 10 R 9

MeisterDesign. allround MeisterDesign. pro

MeisterDesign. 
allround

MeisterDesign. 
allround

MeisterDesign. pro MeisterDesign. pro MeisterDesign.  
allround

ID 0822 - 12339 - 012

Technische Informationen
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Unterlagsmaterial, 
Leisten und Zubehör:

Ihr Designboden

Zubehörempfehlung

Beratungsnotiz

Boden im eigenen 
Raum ansehen
Hier geht’s zum Interior Designer:  
www.meister.com/de/service/ 
interior-designer-neu.html

Entdecken Sie unser Zubehörsortiment! 
www.meister.com/de/produkte/ 
zubehoer.html

MeisterDesign. pro /  
Eiche Lakeside 06990 / Holznachbildung
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MEISTER − eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH  
Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rüthen-Meiste
Tel. + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / www.meister.com

© 2024 by MeisterWerke Schulte GmbH

Gedruckt auf 100 % Recyclingpapier, FSC®-zertifiziert
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe 
möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

DE

962200-0040001� 07/24

Ihr MEISTER Partner:

Mihm Thermobau GmbH
Karl-Winter-Straße 19
36419 Buttlar / Rhön

Tel: 036967 / 598-0
Fax: 036967 / 598-20
E-Mail: info@mihm-thermohaus.de




