
Die VELUX Vorteile

Ideal für fensterlose
Räume

Schneller Einbau ohne
Schrauben

Flexible Montage &
Ausrichtung von außen

Maximale Lichtausbeute
und optimale
Lichtverteilung

Robustes Außenglas mit
natürlichem
Reinigungseffekt

Natürliches Licht für dunkle Räume mit
VELUX Tageslicht-Spots
Tageslicht-Spots, auch Lichtkamine oder Lichttunnel genannt, leiten Sonnenlicht
über ein reflektierendes Rohr vom Dach bis zur Decke und bringen so natürliches
Licht in fensterlose Räume wie Badezimmer, Flure oder Garderoben. Besonders
geeignet sind sie für Dachbereiche, in denen der Einbau eines klassischen Fensters
nicht möglich oder nicht gewünscht ist.

Das System besteht aus einer dezenten Glasscheibe auf dem Dach und einem
hochreflektierenden Rohr mit einem Innenreflexionsgrad von 98 %, das das Licht
nahezu verlustfrei ins Gebäudeinnere leitet. Ein Diffusor sorgt für eine
gleichmäßige und blendfreie Lichtverteilung im Raum.

Für Räume direkt unter dem Dach eignet sich der starre Tageslicht-Spot, der einen
geraden Lichtstrahl ermöglicht. Er wird empfohlen bei einem Abstand von 90 cm
bis 6 m zwischen Dach und Decke und ist in Durchmessern von 25 oder 35 cm
erhältlich.

Der Einbau eines VELUX Tageslicht-Spots erfolgt in wenigen, klar definierten
Schritten und ist in der Regel innerhalb weniger Stunden abgeschlossen. Zunächst
wird eine Öffnung vom Dach bis zur Decke geschaffen. Anschließend wird das Rohr
in die Öffnung geschoben und die Glasscheibe am Dach montiert. Am unteren
Rohrende wird ein Diffusor angebracht, der das Tageslicht gleichmäßig im Raum
verteilt. So entsteht mit wenigen Handgriffen und ohne größere Kosten eine
dauerhafte, natürliche Lichtquelle.



Natürliches Licht für dunkle Räume mit
VELUX Tageslicht-Spots
Der Tageslicht-Spot bietet eine intelligente Lösung für jede Tageszeit. Entdecken Sie, wie moderne Lichttechnik
und durchdachtes Design Ihre Räume nicht nur heller sondern auch nachhaltiger machen.

Tag- und Nachtlösung mit Beleuchtungszusatz ZTL
Für zusätzliche Helligkeit am Abend lässt sich ein LED-Beleuchtungszusatz im Inneren des Spots installieren,
auch nachträglich.
Die 4-Watt-LED ist hinter einer mattierten Scheibe verborgen und bietet eine Lebensdauer von 18 Jahren.

Set für niedrigen U-Wert (ZTB)
Eine 2-fach-verglaste Polycarbonat-Scheibe und eine zusätzliche Dichtung im Deckenring verbessert die
Wärmedämmung. Direkt am Diffusor angebracht, entsteht eine hochdämmende 4-fach-Verglasung im
Innenraum.

Lüftungsadapter ZTV
Die Lüftungsadapter unterstützt die Belüftung des Raumes und leitet feuchte oder verbrauchte Luft nach außen
ab. Hinweis: Nur kompatibel mit TWR 0K14, bauseitige Ergänzungen erforderlich.

Verlängerungsrohr ZTR
Wenn die Distanz zwischen Dach und Decke mehr als 170 cm beträgt, kann 
das starre Rohr mit dem Verlängerungsrohr erweitert werden, für eine
Gesamtlänge von bis 600 cm.


