Bemusterungsvarianten

Tiir- & Lichtausschnittvarianten
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Thermobau
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Massirhduser - Stoix aut S
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TB-DA TB-DQ DIN-LA LA1

LA2*

LA3* Glastur Float satiniert
*b/m/s - band-/ mittig/ schlossseitig erhaltlich

Viele weitere Oberflachen & Tiir sowie Lichtausschnittvarianten finden Sie in unserem Tiirenkonfigurator.

DIN-MaRe
Hohe
e
1985/2110 mm
Breite

610/735/860/985 mm

Falzausfiihrungen

Turblatt I_]
ﬁ Futter

Tiirelement gefilzt einschlagend
Turblatt liegt auf dem Futter auf und tiberdeckt den Spalt
zwischen Tirblatt und Futter.

Turblatt
Futter

Tiirelement stumpf einschlagend
optische Einheit - Trblatt und Futter liegen auf gleicher Hohe.

Anschlagrichtung nach DIN

(I Bander
—e -~
| Bander
— P
DIN links DIN rechts
nach links 6ffnend nach rechts 6ffnend
stumpf geschlossen stumpf gedffnet
Tectus Band TE 340 3D F1

Die verdeckt liegenden 3D TECTUS-Bander haben
| ‘ einen Offnungswinkel von 180°

(Verstellbereich seitlich +/-3 mm, Hohe +/-3 mm, Andruck +/- 1mm)



https://suehac.de/inspirationen#die_tuer

https://www.mihm-thermohaus.de
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Funktionstiiren // Wohnungseingangstiiren

Schallschutz — Schutz vor Larm. Mit geeigneten Schallschutz-Elementen Einbruchschutz — Schutz vor Langfingern und unerwiinschten Gasten.
kann der Lirmpegel aus der Umgebung (z.B. Hausflur oder benachbarten Gepriifte einbruchhemmende Elemente sorgen fuir mehr Sicherheit in
Blroraumen) wirkungsvoll reduziert werden. Ihrem Zuhause.

absenkbare Bodendichtung

Tiirspaltsicherung

(mit oder ohne 3-fach-Verriegelung)
Losung mit Sperrfunktion von aufien
nur mit 3-fach-Verriegelung moglich.

Tiirspion

(mit und ohne Abdeckung)
ermoglicht den Blick auf den
Gegenuber vor dem Offnen

3-fach-Verriegelung
mit 2 zusatzlichen Bolzenverriegelungen, Neben-
schlieRblech bei geschlossener Tiir nicht sichtbar

Beschladge in Edelstahl matt auch in PVD Schwarz erhiltich
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Tessa Tessa Tessa Frida

BB-Ausflihrung WC-Ausflihrung auch als Einbruchschutz- PVD schwarz
Garnituren eraltlich

Eine ausfihrliche Bemusterung erfolgt bei unserem Partner Baustoffmarkt Busold.



https://www.mihm-thermohaus.de
https://www.baustoffmarkt-busold.de

