
Ein verführerisches

Türen-Programm
Herholz hat die Tür im Griff



1) Kratzfest

2) Abriebfest

3) Hitzebeständig bis 80°C

4) Lichtbeständig

5) Fleckenunempfindlich

6)  Beständig gegen handelsübliche 

 nicht scheuernde Reinigungsmittel, 

 leichte Säuren und Laugen

7) Antistatisch

8) Lösungsmittelbeständig

9) Antibakteriell nach ISO 22196:2011

1) 2) 3)

5) 6)4)

7) 8) 9)

Türtyp Innentür

Einsatzbereich Wohnungsinnentüren

Absperrplatte Hartfaser bzw. Dünnspan 

Gewicht 11,5 kg/m²

Eigenschaften Gutes Stehvermögen, leicht

Schallschutz Schalltechnisch nicht nachgewiesen 

Prüfklima A

Mechanische  Nach DIN EN 1192 Klasse 1 

Beanspruchungsgruppe Nach RAL N

Oberflächeneigenschaften CPL (Decora) 
 

Einlage - Röhrenspanstege (RST)

Decora (CPL)-Standardoberflächen
Röhrenspanstege (RST)

Standard
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Decora (CPL) Berg-Ahorn Decora (CPL) Eiche hell Decora (CPL) ZimtbirkeDecora (CPL) Landbuche

Decora (CPL) Granitbirke Decora (CPL) 

Esche weiß deckend

Decora (CPL) NebelgrauDecora (CPL) Sandbirke

Decora (CPL) Brillant-WeißDecora (CPL) Uni weiß
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1) Kratzfest

2) Abriebfest

3) Hitzebeständig bis 80°C

4) Lichtbeständig

5) Fleckenunempfindlich

6)  Beständig gegen handelsübliche 

 nicht scheuernde Reinigungsmittel, 

 leichte Säuren und Laugen

7) Antistatisch

8) Lösungsmittelbeständig

9) Antibakteriell nach ISO 22196:2011

1) 2) 3)

5) 6)4)

7) 8) 9)

Decora (CPL)-Premium-Oberflächen
Röhrenspanplatte (RSP) Optional gegen Mehrpreis

Türtyp Innentür

Einsatzbereich Wohnungsinnentüren

Absperrplatte Hartfaser bzw. Dünnspan 

Gewicht 15,5 kg/m²

Eigenschaften Hoher Gebrauchskomfort durch erhöhtes Gewicht, 

  gutes Stehvermögen, gutes Leistungsverhältnis

Schallschutz Schalltechnisch nicht nachgewiesen 

Prüfklima A

Mechanische  Nach DIN EN 1192 Klasse 2 

Beanspruchungsgruppe Nach RAL M

Oberflächeneigenschaften CPL (Decora) 
 

Einlage - Röhrenspanplatte (RSP) 
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Decora (CPL) Vital Pinie Arktis Decora (CPL) 

Vital Pinie Arktis quer

Decora (CPL) 

Vital Saloon-Eiche quer

Decora (CPL) Vital Pinie hell Decora (CPL) 

Vital Pinie hell quer

Decora (CPL) 

Vital Saloon-Eiche

Decora (CPL) Vital Ast-Eiche Decora (CPL) 

Vital Ast-Eiche quer

Decora (CPL) Sandbirke quer Decora (CPL) 

Schieferbirke quer

Decora (CPL) Granitbirke querDecora (CPL) Zimtbirke quer

Decora (CPL)

Vital Pinie Karamell quer

Decora (CPL) Felsgrau Flowline, 

Decora (CPL) Weiß/Grau

Decora (CPL) Titangrau
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Verführung in Weiß
Weiße Türen mit seidenmatter Oberfläche 

Optional gegen Mehrpreis

Möbel, Badausstattung, Accessoires, Mode, Autos oder auch das 

beliebte iphone, egal, wo man hinblickt, alles leuchtet in blüten-

reinem Weiß. Die Farbe Weiß steht für Unschuld, Schlichtheit, Licht 

und Frische. Besonders Einrichtungsgegenstände wirken edel 

und modern. Lange galt sie eher als schmutzanfällig oder steril. 

Jetzt kommt die Farbe Weiß zu neuen Ehren und erobert nicht nur 

Wohnzimmer und Gärten. Wer sich neu einrichtet, kann Weiß nicht 

mehr ignorieren.  

Eine elegante Weißlack-Tür von Herholz zu besitzen ist Ausdruck 

von gutem Geschmack, sie zu bauen ist unsere Leidenschaft. Und 

die fängt beim Design an. Design, das morgen nicht als unmodern 

gilt, nur weil es gestern modisch war. Design, das einen Raum zum 

Leben erweckt und mit Persönlichkeit füllt. Mit schlichter Eleganz, 

ausdrucksvoller Präsenz oder modern-zeitloser Ästhetik.

Passende Drücker finden 

Sie auf der letzten Seite. 

Elegant-Türelement Esprit 24 

Weißlack-Oberfläche

Elegant-Türelement Signum 

Weißlack-Oberfläche

Zusatzausstattung:

in flächenbündiger Ausführung

mit verdeckten Bändern

Elegant-Türelement 

Atrium 21

Weißlack-Oberfläche

Elegant-Türelement Forum

Weißlack-Oberfläche

Elegant-Türelement Parade

Weißlack-Oberfläche
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Elegant-Türelement #3 

Weißlack-Oberfläche

Elegant-Türelement Esprit 26 

Weißlack-Oberfläche

Zusatzausstattung:

in flächenbündiger Ausführung

mit verdeckten Bändern

Modern-Türelement Carma 01

Weißlack-Oberfläche

mit Furniereinlage gebürstet 

(deckend lackiert)

Elegant-Türelement Salon 30

Weißlack-Oberfläche

Elegant-Türelement Esprit 8

Weißlack-Oberfläche
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Die Ausschnittmaße sind so gewählt, dass bei den Vorzugsmaßen 

nach DIN 18101 ein dreiseitiger Fries von 160 mm Breite bei ge-

fälzten Türen und 147 mm Breite bei stumpf einschlagenden Türen 

entsteht. Die Sockelhöhe beträgt dabei 400 mm. Bei Türelementen 

in Sonderabmessungen wird die Lichtöffnungsgröße von Herholz 

in der Auftragsbestätigung festgelegt.

Die Verleistung der Lichtöffnungen ist ausgelegt auf ca. 4 mm Glas-

stärke.

Lichtausschnitte
Nach DIN 18101 Optional gegen Mehrpreis 1
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Float klar Satinato Chinchilla Weiß

Silvit weiß Mastercarré Gothik weiß

Barock weiß
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Optional gegen Mehrpreis

Türen mit besonderem Durchblick
Jede Tür für sich ein Unikat

Ganzglas-Türelement Bellini

Zusatzausstattung:

Ganzglas-Türbeschlag Arcos 

Studio

Ganzglas-Türelement Bettino

Zusatzausstattung:

Ganzglas-Türbeschlag Arcos 

Studio

Ganzglas-Türelement Bonito

Zusatzausstattung:

Ganzglas-Türbeschlag Arcos 

Studio

Ganzglas-Türelement Satiniert

Zusatzausstattung:

Ganzglas-Türbeschlag Arcos 

Studio
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Ganzglas-
Drehflügelbeschlag

„Venezia 418 ES“

Schiebetürsysteme
Leise Gleiter in tollem Design

Schiebetürelement

vor der Wand laufend

Weiß

Zusatzausstattung: mit Anschlagpfosten

Ganzglas -Schiebetürelement

vor der Wand laufend

Bellini

ohne Durchgangszarge
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WC-VERRIEGELUNG

UD DESIGN 3.1 

Edelstahl matt


